
横田飛行場に係る航空機騒音（経年変化）

設置
場所

計測
内容

Ｈ１２Ｈ１３Ｈ１４Ｈ１５Ｈ１６Ｈ１７Ｈ１８Ｈ１９Ｈ２０Ｈ２１Ｈ２２Ｈ２３Ｈ２４Ｈ２５Ｈ２６Ｈ２７Ｈ２８Ｈ２９Ｈ３０Ｈ３１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

WEC
PNL

72.5 70.3 70.4 72.8 71.0 70.7 70.8 69.1 70.5 70.3 67.5 69.9 69.2

Lden 55.6 56.6 53.4 53.1 51.4 51.4 50.7 51.0 51.6 51.6 50.6

飛来
回数

5790 4463 4418 5574 4696 4036 4384 4485 4290 3844 2990 3836 3636 4269 4705 4079 3849 3273 3482 3109 3779 3060 3564 3573

※Ldenとは、１日あたりの騒音の影響度を表す単位です。H25よりLdenに評価が統一されました。

旭が丘
地区セ
ンター

の大きさによる評価が可能となりました。
従来のWECPNLがエネルギーの大きさを表す推計値であったのに対し、より精密なエネルギー
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