
自動点滅器 100V 3AAS

工 事 件 名

電気設備工事特記仕様書

備　　　考

位置ﾎﾞｯｸｽ使用ブラケット、スポットライト(LED電球)

高輝度蓄光式誘導標識

スイッチ　1P 15A×2 + 確認表示灯

スイッチ　1P 15A×2

スイッチ　1P 15A×3

スイッチ　1P 15A×1 + 確認表示灯

スイッチ　3W 15A×1

スイッチ　1P 15A×1

スイッチ　1P 15A×3 + 確認表示灯

3
WP

WP

金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

防水埋込

消防認定品

金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

防水埋込

照明器具(壁付)　 LEDタイプ

名　　　称

シーリングライト(天井付)LEDタイプ

照明器具(天井付) 一体型LEDタイプ

照明器具(天井付) 一体型LEDタイプ

凡　　例

記　号

CL 位置ﾎﾞｯｸｽ使用

位置ﾎﾞｯｸｽ使用

位置ﾎﾞｯｸｽなし

位置ﾎﾞｯｸｽ使用

(露出ﾎﾞｯｸｽ取付)

(露出ﾎﾞｯｸｽ取付)

工 事 場 所

建 物 概 要

５．本工事で使用する材料は原則としてノンアスベストとすること。また代替品を使用せざるを得ない場合には、監督員と

　　協議の上施工のこと。

３．図面等に記載が無くとも設計主旨上・機能上必要とされるものについては、監督員と協議の上、施工すること。

　　負担とする。

１．本工事は設計図に依る他東京都電気設備工事標準仕様書並びに工事監督員の指示に従い施工する。

４．施工に当って監督員の指示に従い施工図、機器製作図、工事写真、その他書類の提出を行う。

２．本工事に関係ある法令、条例、規則等はこれに従い必要な届出手続きは受注者が代行しこれらに要する費用は受注者の

　　1-1．電灯幹線設備工事

　　1-2．電灯分岐設備工事

工 事 概 要

一 般 事 項

工 事 項 目

３．太陽光発電設備工事　　　　　新設１式

２．弱電設備工事　　　　　　　　新設１式

１．電灯設備工事　　　　　　　　新設１式

　　1-3．コンセント分岐設備工事

　２）配線は原則としてケーブル配線工事とし、立上下り部は、PF管にて保護すること。

　１）電灯分電盤より各電灯コンセント等への配線、配管、器具取付調整等一切を行う。

1-1．電灯幹線設備工事

1-2,1-3．電灯分岐、コンセント分岐設備工事

特記事項

工事説明及び

　２）施工前に引込点その他について東京電力と打合せること。

　３）配線器具類は原則として連用形を使用し表面プレートは新金属製とする。

　４）器具、機器類の取付に当っては適合する大きさの位置ボックス、裏ボックスを必要に応じて設置する。

　　　又、屋外に設置するプルボックスは高耐候性・耐衝撃性を有する樹脂製とする。

　５）LED照明器具の金属部分及び金属製ボックス等は接地を施すこと。

２．弱電設備工事

　２）防犯カメラ用空配管を敷設する。空配管には呼び線として１.２Φ樹脂被覆鉄線等を挿入する。

　１）バリアフリートイレにトイレ呼出設備を設置し、ホール２にブザー・表示灯を、集会室に警報機を設置する。

３．太陽光発電設備工事

　２）太陽光発電設備は蓄電システムを有するものとする。

　４）ﾓｼﾞｭｰﾙの取付架台は建築工事とする。

　１）太陽光発電設備の設置・試験・機器間配線の一切を行う。

　３）太陽光発電設備工事における配線はメーカーの仕様に適合すること。

　５）屋根面に取付する配管配線・機器等の金具は屋根の仕様に適合するものを選定すること。

　１）東京電力より低圧地中引込供給を受け、引込用ハンドホールより引込開閉器を経て電灯分電盤までの配線、機器取付を行う。

特 記 事 項 １．本建物の前面道路には配電線路がないため、東京電力パワーグリット㈱による地中引込線方式による配線・配管工事が発生するため

　 　電気申込みの協議は早目に申込むこと。

２．金属板張の木造の造営物に電気機械器具、金属製の電線管等を施設する場合は、金属板と電気的に接続しないよう絶縁すること。

３．金属板張の木造の造営物を貫通する部分は、PF管等により金属板と絶縁すること。

４．本工事は、「区市町村公共施設等への再生可能エネルギー導入促進事業助成金」の交付を受ける予定であるため、申請に必要な図面の

５．太陽光発電設備で取付したﾓｼﾞｭｰﾙ電池（全数）、パワコン、蓄電池等の型式及びシリアルNoは、写真撮影にてﾃﾞｰﾀを保存しておくこと。

　　作成協力及び仕様書等の資料提供をすること。

６．太陽光発電設備の機器の保証書にはｼﾘｱﾙNoを必ず記載すること。

７．法第32条に適合する工法で施工を行うこと。

設計段階の事前協議番号:322471(2023年5月10日)

８．太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所（JET)が定めるJETPVm認証のうち、モジュール認証を

　　受けたものであること若しくは同等以上であること又は国際電気標準会議（IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による太陽電池

　　モジュール認証を受けたものであること（認証の有効期限内の製品に限る）また、パワーコンディショナにおいてはCISPR11第6.2版の

　　基準に適合したものであること。

本工事に使用する資材は、下記メーカーより選定又は監督員の承諾を得たものとする。

電線管・付属品

電線・ケーブル類

分電盤類

照明器具

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

矢崎総業

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

古河電工

古河電気工業

日東工業

東芝ﾗｲﾃｯｸ

丸一鋼管

フジクラ

三菱電機照明

他JIS規格品

他JIS規格品

メーカーリスト

太陽光発電 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 京ｾﾗ

配線器具類 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 東芝ﾗｲﾃｯｸ 神保

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 東芝ﾗｲﾃｯｸ GSユアサ

９．天井断熱材を敷き込む部分に埋込照明を施設する時は、箱型に天井下地を組む等ダウンライトに直接断熱材が触れないよう施工すること。

10．屋外で金物類を使用する場合は全てステンレスか溶融亜鉛メッキ製とする。

11．シーリング剤は全て変性シリコン製とする。

12．屋外に設置する盤、ボックス類にはその底面か側面に配管を接続し上面には接続しないこと。

13．この工事で必要な申請関係、諸費用は全てこの工事費にて見込むこと。

14．監督員の指定する施工図は施工前に必ず提出し承諾を受ける。

15．機器、配線器具（スイッチ、コンセント等）の取付高さは監督員の承諾を受けること。

16．他関連工事の全ての電気負荷を熟知し施工に臨むこと。

屋外灯

引込鋼管柱

ジャンクション・ジョイントボックス類

イ.ロ.ハ

(A)～(H)

No

NP

ハンドホール

点滅器符号

照明器具符号

分岐回路番号

引込開閉器盤

ノズルプレート付

電灯分電盤

接地　Ｄ種

防雨コンセント　2P15A×2　接地極付

コンセント　2P15A×2　接地極,接地端子付

コンセント　2P15A×1　接地極,接地端子付

コンセント　2P15A×1

コンセント　2P15A×2

EET

WP

2EET

2

WP 防雨入線カバー付

金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

参考型番:ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWK4702同等品(ｶﾊﾞｰ付鍵付)

EE
20A 金属ﾌﾟﾚｰﾄ付コンセント　2P20A×1　接地極付

立上り、立下げ電路

C

天井、壁配線

床配線

空配管

地中埋設配線

天井配線

露出

呼び鉄線1.2mm(樹脂被覆鉄線等)

いんぺい、埋込

地中

いんぺい、埋込

強電用(金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ)は接地端子座による接地端子を設ける。

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽのｻｲｽﾞは下記による。(注記) 

縦　：200

横　：200

高さ：200

防水型222(WP)

付記(VE)は樹脂製とする。
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H

H

H

建築図の通り

水防センター新築に伴い電気設備工事の施工を行う。



AC1φ3W 200/100V

電力会社より
 EM-CET22□

(3)

(2)

(1)

仕様

形式：屋外形

電力会社ﾒｰﾀｰはｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ(双方向)とする。

引込開閉器盤 単線結線図 鋼板製 屋外防水型

D

計 14.7kVA

D (ELCB)

材質：鋼板製標準色仕上げ

Ｗ (ｽﾍﾟｰｽ)

MCCB3P

電灯分電盤

100AF/75AT

Ｌ－１

CT×2(U相,W相)
※逆潮流防止用

RPR TM
ｵﾌﾃﾞｨﾚｰ
ﾀｲﾏｰ

蓄電

EM-CET22□

PCS

PE(54)

GL-1200

Ｌ－１
内外線接続点

ED ED(ELB)

敷地境界まで

8 8

H・H900ロ×1,300

系統図

EM-CET22□

EM-CET22□

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ａ）

　　　　　　 ｺﾛｶﾞｼ

（Ｂ）

（Ｃ）

EM-IE8□×２

EM-IE8□×２

EM-IE8□×２

（Ｂ）

（Ａ）

350□×200(ＶＥ)

　　　　　　 FEP(40)

　　　　　　 VE(42)

蓄電conv

電力切替ユニット

（Ｄ）

（Ｅ） （Ｆ）

（Ｇ）

（Ｄ）

（Ｆ）

（Ｅ）

（Ｇ）

EM-CE8□-3C

EM-CE5.5□-2C

（Ｄ）

EM-CE8□-2C

EM-IE2.6

EM-IE2.6

EM-IE2.6

EM-IE2.6

引込開閉器盤

EM-CE14□-3C

分岐開閉器 番号負荷名称 負荷容量 分岐開閉器番号 負荷名称負荷容量

引込開閉器盤より

AC1φ3W 200/100V
EM-CET22□

太陽光ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｼｮﾅ

ELCB3P3E

(逆接続可能型)
(中性線欠相保護付)

電灯分電盤［L-1］単線結線図 鋼板製 屋内壁掛型 標準色塗装仕上 

4.7kW

MCCB3P

(逆接続可能型)
(中性線欠相保護付)

100AF/75AT

計 14.7kVA

50AF/20AT

ELCB2P2E ELCB2P2E
A B

50AF/30AT 50AF/30AT 20102,010 　ＡＣー２　ＡＣー１

　　器具庫２照明

50AF/20AT

ELCB2P1E
50AF/20AT

50AF/20AT

MCCB2P1E
50AF/20AT

50AF/20AT

50AF/20AT

MCCB2P1E
50AF/20AT

50AF/20AT

4

　ホール・器具庫２

　　コンセント
 バリアフリートイレ

  オストメイト

　自動販売機

　　コンセント

MCCB2P1E
50AF/20AT

50AF/20AT
1

3

2
50AF/20AT

　ホール・トイレ

コンセント

　水防倉庫・器具庫１・外部

　コンセント

　予備

　外部照明

　予備

ELCB2P1E

MCCB2P1E

ELCB2P1E

ELCB2P1E

　男子１・２トイレ

　バリアフリートイレ

ELCB2P1E

50AF/20AT

50AF/20AT

50AF/20AT

MCCB2P1E
50AF/20AT

　予備

　自動ドア

　浄化槽ブロア

　コンセント・自動扉

50AF/20AT
ELCB2P1E

ELCB2P1E

MCCB2P1E
　コンセント

　防犯カメラ
500 MCCB2P1E

MCCB2P1E

　女子トイレコンセント

200

1200

15001500

　予備 50AF/20AT
MCCB2P1E

55.8 131.8

400

600

  トイレ呼出 300

500

300

500

　太陽光機器電源500

50AF/30AT

D D (ELCB)

　電力切替ユニット

AC1φ3W 200/100V
商用系統

MCCB2P1EMCCB2P1E
1

30AF/20AT 30AF/20AT
2

MCCB2P1EMCCB2P1E 　予備　予備
30AF/20AT 30AF/20AT

　予備 130AF/20AT
MCCB2P2E

ＭＣＤＴ

3 4

492.8

50AF/30AT

電力切替ユニット1φ3Ｗ 単線結線図 樹脂製 屋内壁掛型 既成品　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸLJTS3353相当品

400

892.8

AC1φ3W 200/100V
蓄電ｼｽﾃﾑ自立出力

太陽光発電設備よりL-1電灯分電盤より
EM-CE8□-3CEM-CE8□-3C

D

50AF/40AT 30mA

MCCB3P3E

MCCB3P3E

ELCB2P1E

ELCB2P1E1 2

3 4

5 6

7 8

10

12

1413

11

9

　集会室コンセント　集会室電灯

：漏電遮断器　感度電流30mA 動作時間0.1s以内

：配線用遮断器

1.記号凡例

　注　記

：端子台

3.筐体には接地端子座(D種及びELCB用(D種))を設ける。

4.分岐回路の接地線接続用に接地線用銅帯を設け

5.回路番号凡例は下記による。

　

2.開閉器は二次側速結端子式とする。

：1φAC100V回路　ｺﾝｾﾝﾄ負荷

：1φAC200V回路　ｺﾝｾﾝﾄ負荷

：1φAC100V回路　電灯負荷

：1φAC200V回路　電灯負荷

：1φAC100V回路　防災ｺﾝｾﾝﾄ負荷

：1φAC100V回路　防災電灯負荷

：3φAC200V回路　動力負荷　回路数分の接地端子を備える。

：1φAC100V回路　蓄電池負荷1

1

1

ｲ

ﾛ

1

1

A

PCS　　　太陽光発電パワーコンディショナー

名称凡例

太陽光発電
設備図参照

備考

蓄電　　　蓄電池ユニット

蓄電conv　 蓄電池用コンバータ

6.電力会社ﾒｰﾀｰはｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ(双方向)とする。

1 ：1φAC200V回路　蓄電池負荷
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CT

E-02



東電施工範囲；地中埋設

東電電灯引込

電灯

GL-1200

　敷地境界まで

　埋設シート

立水栓

地流し

雨水タンク

（200L）

N

浄化槽

ブロワポンプ（1φ100V69W）

電気

引込開閉器盤

　車止め

　車止め

　車止め

20,020

600

1,
33

0
2,

20
0

600

60
0

基礎～敷地境界

現場打ち集水桝～基礎

基
礎

～
敷

地
境

界

600
基礎～農園境界

H・H900ロ×1,300

内外線接続点

8ロ 8ロ

ED EDELB

　1φ3W EM-CET22ロ

　EM-IE8□×２
 天井コロガシ

　埋設シート
　1φ3W EM-CET22ロ

2
0
0

G.L G.L

（標準的な地盤の場合）

1
6

4
0
°

3
0
0
0

220

2
2
0

□300

Φ114.3

3
7
1
5

２

３

１

４

５

６

ED

（330）

5
0
0
±

1
0

252

220

2
5
2

2
2
0

アンカーフレーム詳細図

(4
06
)

92
.
5

光束維持時間　　60000時間（光束維持率70％） 独立電源形ソーラーライト

LSA1-06

８００φ×深さ1000以上

コンクリート基礎

2

3

1

部番 部　品　名 材質・素材厚 備　　考

太陽電池パネル

太陽電池パネル取付台

灯　具　ＬＥＤ

4

5

6

ポ　ー　ル

蓄電池ボックス

蓄　電　池
DC12V 60Ah(24h)

（５日間点灯分以上）

過放電防止

過充電防止

昼白色(5000K、Ｒａ70）

器具光束　785lm

Ｗ・数　6.4Ｗ×1

1,243×570 1,243

57
0

436

日没照度検出点灯
ﾀｲﾏｰ機能により消灯
日の出検出及び蓄電池過放電防止機能により消灯

取付寸法図(参考)

ソーラー照明システム仕様・参考器具姿図

スパイラルダクトφ800

Ｍ16アンカーフレーム

　EM-IE8□×２　　　　(FEP40)
　EM-IE8□×２
　1φ3W EM-CET22ロ 　VE(42)GL-750

（PE54)×1 屋外灯 Ｉ

屋外灯 Ｉ

屋外灯 Ｉ

屋外灯 Ｉ
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散水栓

隣地境界線 35796

隣
地

境
界

線
 
5
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00

隣地境界線 17880

隣地境界線 52553

隣
地

境
界

線
 6

0
60

隣
地
境
界
線
 4
54
7

隣
地

境
界

線
 7

800

基
礎
～
境
界

4550 5460 5460 4550

A B C D E

20020

1
8
2
0

1
8
2
0

7
2
8
0

1
8
2
0

1
8
2
0

5

4

3

2

1

休憩室

水防倉庫

器具庫１

男子トイレ1

バリアフリートイレ

女子トイレ

ホール1

ホール2

器具庫２

男子トイレ2

PB350ロ×200（VE）

VE(42)

農園スペース

E-03

電灯幹線設備平面図・外構図
A1：1/100

A3：1/200



3

１

直付型４０形　　Ｗ１５０

COS

Ｃ

Ｄ

Ｄ Ｄ

Ｄ Ｄ

Ｄ

Ｅ Ｅ Ｅ

Ｃ

Ｄ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

2.0

Ｂ

3

照 明 器 具 姿 図

ＬＥＤダウンライト２００形 ＬＥＤダウンライト１００形Ａ Ｂ Ｃ

公共施設型番　：LRS1-17 公共施設型番　：LRS1-08

Ｃ

Ｂ

Ｄ

COS

COS

COS

Ｂ

×３台

3H

3H

（PF22）

（PF16）

（PF16）

（PF16）

（PF16）
2.0

H

１
ＥＦ

ＥＦ
３

ＥＦ
３

ＥＦ
２

ＥＦ
３

H

注記 （使用する電線、ケーブルはＥＭエコケーブルを使用のこと）

特記なき配線配管は下記による。（二重天井内は、ケーブルコロガシとする）

（1芯アース）

（1芯アース）

A

B

C

C

引込開閉器盤

COS
（PF16）

24H

（PF22）

Ｄ
Ｅ

Ｇ ＬＥＤスポットライト
　８０形電球１灯器具相当直付型４０形　　Ｗ１５０

直付型４０形　　Ｗ１５０

  公共施設型番：LSS9-4-48
  公共施設型番：LSS9-4-23

  公共施設型番：LSS9-4-65

Ｃ
Ｄ
Ｅ

3 3

3H
3

備 考名　　　　称記 号

照明器具姿図参照

照明器具姿図参照

3W×2・3W×1

照明器具姿図参照

1P15A×1・3W×1（位置表示付き）
H

埋込スイッチ

埋込スイッチ

新設 電灯分電盤

ダウンライト

直付型照明器具

ＬＥＤスポットライト

L 埋込スイッチ 1P15A×1（パイロットスイッチ）

24H 24時間換気スイッチ 付属スイッチ取付

新設換気扇 （機械設備）

埋込コンセント 2P15A(ﾇｹ止め)×１（金属プレート付き） O,BOX(中四角浅型)

O,BOX(中四角浅型)

O,BOX(中四角浅型)

O,BOX(中四角浅型)

O,BOX(中四角浅型)

ＬＥＤ軒下用ダウンライト
　６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４０ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ込み方式
ＰａＰＩＲｓ・明るさセンサ付
アルミダイカスト（オフブラック）
パネル：アクリル（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
点灯照度調整機能付

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４６５ｌｍ、消費電力４．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電源ユニット内蔵、拡散タイプ、ＰａＰＩＲｓ・明るさセンサ付
防雨型、高気密ＳＢ形、点灯照度調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
埋込穴φ１００

Ｈ

Ｈ Ｈ Ｈ

２

N

1
1
1
2

1
8
2
0

1
3
1
5

1
8
2
0

1
1
1
2

7
2
8
0

10
1
1

1
8
2
0

2
7
3
0

1
8
2
0

5 5

4.4

4

3.7

3.1
3

2.5

2

1 1

1820 2275 910 1820 1820 910 910 1820 1820 910 1365 1820 1365455

4550 5460 5460 4550

A.5 B.5A.4 B.8 C.2 C.5 C.8 D.3 D.7B.2

A B C D E

20020

2.0

C

C

Ｌ－１

電力切替ユニット

１

EM-EEF 1.6－2C

EM-EEF 1.6－3C

EM-EEF 1.6－3C

EM-EEF 1.6－2C×2

EM-EEF 1.6－3C×2

イ イ イ イ

ロ ロ ロロ

ロ ロ ロロ

L

（PF22）

2.0

配管にて保護ヶ所

（1芯アース）EM-EEF 2.0－3C

EM-EEF 1.6－2C+1.6－3C（1芯アース）

EM-EEF 1.6－2C×2

保護管

PF(16)

PF(22)

PF(22)

PF(22)

PF(22)

PF(22)

PF(22)

PF(22)

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　LGWC47020CE1相当 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　LRDC1143NLE1相当

C

B

A

Ｓ

Ｓ

Ｓ

COS

天井埋込熱線センサー（親機）

天井埋込熱線センサー（子機）

（自動ー連続ー切）

（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　　WTK2910K)相当品

天井埋込熱線センサー（換気扇用）

（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　　WTC5820W)相当品埋込操作ユニット1回路用

（上記は参考品番とし、承諾図により確定する。）

O,BOX(中四角深型)

O,BOX(中四角深型)

O,BOX(中四角深型)

O,BOX(中四角浅型)

（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　　WTK2064)相当品

（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　　WTK24818)相当品
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器具庫１

水防倉庫

バリアフリートイレ

女子トイレ

ホール2

男子トイレ2

男子トイレ1

器具庫２
ホール1

集会所

電灯設備平面図

E-04

A1：1/30

A3：1/60

１
ＥＦ



2EET

EET

単相２００
室外機

2.1KW

ＡＣ

１

ＡＣ

１ EET

2EET

2.1KW

室外機

単相２００

H＝FL+1,800

トイレ呼出し表示器

EET

EET

2E

2E2E

棚上

2E

2E

自動ドア

自動ドア

2E

2E

2.0

2.
0

2E× 2

2E

スラブ 隠ぺい配管 PF(16)

2

G
防滴ガードプレート鍵付き

WP

WP

G

2E

Ｌ－１

電力切替ユニット

2E

2E

2１

３

５

９

11

Ａ

Ｂ

２

４

６

10

８

７

F2(24)

N

1
8
2
0

1
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0

7
2
8
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1
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2
0

1
8
2
0

5 5

4

3

2

1 1

1820 2275 910 1820 1820 910 910 1820 1820 910 1365 1820 1365455

4550 5460 5460 4550

A.5 B.5A.4 B.8 C.2 C.5 C.8 D.3 D.7B.2

A B C D E

20020

器具庫１

水防倉庫

バリアフリートイレ

女子トイレ

男子トイレ2

男子トイレ1

集会所

防滴ガードプレート鍵付き

浄化槽用

　保護管PF(22)
EM-CE3.5ー3C（ｺﾛｶﾞｼ）

注記 （使用する電線、ケーブルはＥＭエコケーブルを使用のこと）

特記なき配線配管は下記による。（二重天井内は、ケーブルコロガシとする）

配管にて（PF22）保護ヶ所

（1芯アース）

2.0 （1芯アース）　PF(16) スラブ埋設

EM-EEF 2.0－3C

EM-IE 2.0×3C

備 考名　　　　称記 号

新設 電灯分電盤

2EET

EET

埋込コンセント

埋込コンセント

2P15A×2E付、E端子付

2P15A×1E付、E端子付

2E 埋込コンセント 2P15A×2E付

2P15A(ﾇｹ止め)×2E付、E端子付埋込コンセントG

WP 防雨型ジョイントボックス ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ WJ4611B相当品

O,BOX(中四角浅型)

O,BOX(中四角浅型)

O,BOX(中四角浅型)
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器具庫２
ホール1

ホール2

コンセント設備平面図
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東京都日野市石田一丁目979-1,979-3,210-1,1002の各一部
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AE

AE

AE

PF22

PF22

PF22

PF22

PF22

PF22

PF22

PF22

WP WP
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1
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4
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1820 2275 910 1820 1820 910 910 1820 1820 910455

4550 5460 5460

A.5 B.5A.4 B.8 C.2 C.5 C.8B.2

A B C D

20020

器具庫１

水防倉庫

バリアフリートイレ

女子トイレ

男子トイレ2

男子トイレ1

集会所

器具庫２

壁取付形

SPCC t1.2

形    状

材    質

窓    数

表示方式

380 60

8

電源電圧 AC100V　50/60Hz (内部電源DC12V)

呼出音と表示窓点灯

2
5
0

5窓

1窓用呼出表示器1

樹脂

備　　考

材　　質

表示灯 赤色

116

1
2
0

27

復旧ボタン

形　　状

材　　質

70

1
2
0

13

壁埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

ABS樹脂

1170

1
2
0

呼出
CALL

NBR-7HWA-TC110（同等品）

呼出ボタン(引きひも付)

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

自己消火性樹脂
引きひも式、押ボタン式両用

点字案内文有

形　　状

材　　質

備　　考

形　　状

NR-BZLB27（同等品） NBR-2A-C（同等品）

埋込形（ＪＩＳ２個用スイッチボックス）

ブザー付廊下灯

H=2,000 H=1,800

トイレ呼出し姿図
※ 機器の設置位置はJIS S0026 を満たすこと。 トイレ呼出し

WP

防犯カメラ（空配管）

記 号 名　　　　称 備 考

1窓用呼出表示器

ブザー付廊下灯

復旧ボタン

呼出ボタン(引きひも付) 姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

別途工事

別途工事

備 考名　　　　称記 号

O.BOX浅型（天井伏）＋ノズルプレート

O.BOX浅型（壁伏）＋ノズルプレート

位置ボックス＋ブランクプレート

電源ユニット

記録媒体

天井伏

CBN-1C（同等品）

O.BOX浅型（防水型壁露出）＋カバー

注記

特記なき配線配管は下記による。（二重天井内は、ケーブルコロガシとする）
AE

AE
トイレ呼出し設備

トイレ呼出し設備EM-AE0.9－3C(PF16)

EM-AE0.9－2C(PF16)

（使用する電線、ケーブルはＥＭエコケーブルを使用のこと）

N
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東京都日野市石田一丁目979-1,979-3,210-1,1002の各一部

A1：1/30

A3：1/60

1365 1820

D.3 D.7 E

トイレ呼出設備
　防犯空配管設備平面図

1365

ホール2

ホール1
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東京都日野市石田一丁目979-1,979-3,210-1,1002の各一部

太陽光発電設備

E-07

NO　SCALE
　特記仕様書（参考）

１．一般事項

１．１　適用範囲

　　本仕様書は、日野市水防センター建設工事における系統連系用太陽光発電システムについて適用する。

　　（４）電気設備技術基準

　　（３）電気事業法

　　（２）労働安全衛生法

　　（１）労働基準法

　　本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとする。

１．２　適用規格・法規等

　　（５）電気工事士法

　　（６）消防関係法規

　　（７）電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン　　　　　　　　　　　　

　　（１１）日本電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ)

　　（１０）日本電気工業会規格（ＪＥＭ)

　　（９）日本電線工業会規格（ＪＣＳ）

　　（８）日本産業規格（ＪＩＳ）

　　（１２）内線規程

　　（１３）系統連系規程　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．７ｋＷ以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．０ｋＷ

　　　　　　　　　　　　低圧連系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．３ｋＷｈ

　　連系する電力系統　：

　　発電設備の種類　　：太陽電池発電所

　　設備容量　　　　　：太陽電池容量

２．システム概要

２．１　設備の概要

　　名称　　　　　　　：太陽光発電設備工事

　　　　　　　　　　　　パワーステーション

　　　　　　　　　　　　リチウムイオン蓄電池

　　計測装置、表示装置等より構成する。 

　　　（電力会社、逆潮流の有無、太陽光の出力合計によっては、太陽光遠隔出力制御対応機能が必要となる場合もある）

　　７　運転データ等は計測装置により収集する。

　　５　停電時は太陽電池モジュールとパワーステーションが連携し、電力切替ユニットを介して

　　　　バックアップ回路へ電力供給する。また昼間に太陽光発電による余剰電力が生じた場合、

　　　　自立出力側に切り替える。復電時は商用電源側に切り替える。

　　６　電力切替ユニットは、停電時にバックアップ回路への電力供給を自動で商用電源側から

　　４　平常時は太陽電池の発電電力と蓄電池の放電電力を構内の負荷に供給する。

　　　　太陽電池の発電電力が負荷消費を上回る場合は、余剰分を蓄電池に充電する。 

　　　　太陽電池の発電電力が負荷消費を下回る場合は、不足分を蓄電池から放電する。 

　　　　蓄電池に充電し夜間等に蓄電池から放電することで昼夜ともに給電が可能とする。

　　　　設定あるいは操作により、商用電源から蓄電池への充電も可能となる。

　　３　系統連系保護機能により、パワーステーション及び系統の異常には連系を遮断する。

２．２　システム構成

　　本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池架台、系統連系保護機能を備えたパワーステーション

　　１　太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生。

　　２　パワーステーションは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、位相と同期した

　　（本体、コンバータ、ネットリモコン）、リチウムイオン蓄電池ユニット、電力切替ユニット、

　　　　交流電力に変換し、電力系統に供給する。 

２．３　運転方式

　　１　連系運転

　　　　太陽光発電により得られた直流電力を交流電力に変換し、その電力は負荷電力に使用する。

　　　　充電時、太陽光発電による不足分は系統から補う。

　　２　自立運転

　　　　を行う。

　　　　復旧にあたっては手動で切替を行うこととする。（自動復旧も可能） 

　　　　また、太陽光発電の不足分を蓄電池で補い、下記のモードによりその動作を変更することが可能。 

　　　　あらかじめタイマー設定された時間帯に蓄電池への充電、蓄電池からの放電を行う。

　　　　放電時、太陽光発電による放電量不足分は蓄電池から補う。 

　　◎タイマーモード 

　　　　太陽光発電の余剰分で蓄電池に充電し、太陽光発電の不足時に蓄電池の放電により電力不足分を補う。 

　　◎自家消費モード 

　　　 停電時は系統電源から切離し、自立運転により太陽光発電と蓄電池からバックアップ回路へ電力供給 

２．４　系統連系保護機能

　　本システムにおける連系保護機能装置は、電気設備技術基準に沿って設置するものとする。

　　電気設備技術基準解釈による保護継電器の種類・設置相数・検出場所を表－１に示す。

（１）過電圧継電器（ＯＶＲ）

（２）不足電圧継電器（ＵＶＲ）

（３）周波数上昇継電器（ＯＦＲ）

（４）周波数低下継電器（ＵＦＲ）

（５）単独運転検出機能（受動・能動）

保護継電器の種類 検出場所

インバータ出力点など

低圧回路の検出可能な

場所

表－１

（６）逆電力継電器（ＲＰＲ）※

保護継電器の種類 検出場所

受電点

インバータ出力点など

低圧回路の検出可能な

場所

表－１

※本継電器は、電力会社と協議の上、必要と認められた場合設置

（１）過電圧継電器（ＯＶＲ）

（２）不足電圧継電器（ＵＶＲ）

（３）周波数上昇継電器（ＯＦＲ）

（４）周波数低下継電器（ＵＦＲ）

（５）単独運転検出機能（受動・能動）

３．１０　気象信号変換器箱

　　　　　　　　　　　　　　屋外

　　日射計用　　　　　　：　電圧／電流変換

　　気温計用　　　　　　：　抵抗／電流変換

　　定格入力電圧　　　　：　ＡＣ１００/２００Ｖ

　　周囲条件　　　　　　：　周囲温度　－１０℃～４０℃

　　外形寸法　　　　　　：　別途図面を参照

　　設置場所　　　　　　：

２．５　納入機器範囲

　納入機器は表－２に示す通りとする。

５．

３．

４．

６．

７．

１．

２．

１台

屋側６．３ｋＷｈ

備　　考

１台

数　量

１０枚

１式横置

リチウムイオン蓄電池ユニット

太陽電池架台

機器名

太陽電池モジュール 単結晶シリコン太陽電池

ＮＯ

屋側 １台蓄電池用コンバータ

屋側６．０ｋＷパワーステーション

１台電力切替ユニット（単相３線用） 屋内

８．

屋内 １台ネットリモコン

１式小型計測装置 屋内

９． １台表示装置 屋内

仕　　様

表－２

１０．

１１．

１２．

屋外 １台日射計

測温抵抗体 １台気温計

屋外 １台気象信号変換器箱

３．機器仕様

３．１　太陽電池モジュール

　　外形寸法　　　　　　：図面参照

　　容量　　　　　　　　：４７０Ｗ

　　種類　　　　　　　　：単結晶シリコン太陽電池

　　出力特性　　　　　　：表－３参照

　　太陽電池モジュール電気出力特性表（参考値）　　　　　　　　表－３　特性表

特 性 値項　　　　　目 単　位

　１３．５３

　３４．７６

４７０．０

　１４．３３

　４０．１７

Ｗ

Ａ

Ｖ

Ｐｍ

Ｉｐｍ

Ｖｐｍ

Ｖ

Ａ

Ｖｏｃ

Ｉｓｃ短 絡 電 流

最 大 出 力

最大出力動作電流

最大出力動作電圧

開 放 電 圧

　　　　　　：　放射照度　１０００Ｗ／㎡　モジュール温度　２５℃

　　条件　　：　ＡＭ１．５　 全天日射基準太陽光

　　標準使用状態　　　　：周囲温度－４０℃～＋４０℃

　　構造　　　　　　　　：陸屋根、傾斜屋根、他設置場所に適合する構造とする

　　　　　　　　　　　　　（高耐食性メッキ鋼板も含む）

３．２　太陽電池架台

　　材質　　　　　　　　：一般構造用鋼　溶融亜鉛メッキ処理同等品とする

　　強度　　　　　　　　：関係法規に基づき必要な強度を有するものとする。

３．３　パワーステーション

　　入出力最大電力　　　：　６．７ｋＷ（放電時）　６．０ｋＷ（充電時） 

　　入力電圧範囲　　　　：　ＤＣ０～４５０Ｖ

　ＤＣバス入出力

　　接続相数　　　　　　：　単相３線式　２Ｗ＋Ｎ＋ＰＥ（電気方式　単相２線） 

　　定格入出力電圧　　　：　ＡＣ１０１／２０２Ｖ　５０／６０Ｈｚ 

　系統連系入出力

　　定格入力電力　　　　：　９．０ｋＷ／４回路

　太陽電池入力

　　入出力最大電流　　　：　２０．０Ａ 

　　入力最大電流　　　　：　ＤＣ１３Ａ／１入力　ＤＣ５２Ａ／４入力

　　使用入力電圧範囲　　：　ＤＣ４０～４５０Ｖ

　　定格出力皮相電力　　：　６．３ｋＶＡ（力率０．９５時）　６．０ｋＶＡ（力率１．００時）

　　定格出力有効電力　　：　６．０ｋＷ（力率０．９５時）　６．０ｋＷ（力率１．００時）

　自立出力

　　接続相数　　　　　　：　単相３線２Ｗ＋Ｎ（Ｎ相接地）

　　定格出力電圧　　　　：　ＡＣ１０１Ｖ±６Ｖ/ＡＣ２０２Ｖ±１２Ｖ　５０／６０Ｈｚ

　　定格出力皮相電力　　：　６．０ｋＶＡ

　　保護等級　　　　　　：　ＩＰ５５（配線部及び水抜き孔除く）

　　使用周囲温度　　　　：　－２０℃～＋５０℃

　　運転音　　　　　　　：　３３ｄＢ以下

　　設置場所　　　　　　：　屋外・屋側・屋内、直射日光が当たらないこと

　その他

　　強度　　　　　　　　：　商品仕様書、施工説明書の固定方法に基づき耐震計算を実施し

　　質量　　　　　　　　：　約３５ｋｇ（取付板、保護ガードを含む）

　　　　　　　　　　　　　　取付方法を選定すること

３．４　蓄電池用コンバータ 

　蓄電池入出力

　　入力電圧範囲　　　　：　ＤＣ８９．６～１１２Ｖ

　　入出力定格電力　　　：　３．０ｋＷ（充電時）　３．３ｋＷ（放電時） 

　ＤＣバス入出力

　　入力電圧範囲　　　　：　ＤＣ０～４５０Ｖ

　その他

　　使用周囲温度　　　　：　－２０℃～＋５０℃

　　保護等級　　　　　　：　ＩＰ５５（配線部及び水抜き孔除く）

　　運転音　　　　　　　：　３３ｄＢ以下

　　設置場所　　　　　　：　屋外・屋側・屋内、直射日光が当たらないこと

　　質量　　　　　　　　：　約２０ｋｇ（取付板、保護ガードを含む）

　　強度　　　　　　　　：　商品仕様書、施工説明書の固定方法に基づき耐震計算を実施し

　　入出力最大電流　　　：　３５．０Ａ（充電時）　３５．０Ａ（放電時） 

　　　　　　　　　　　　　　取付方法を選択すること

３．５　リチウムイオン蓄電池ユニット

　　定格容量　　　　　　：　６。３ｋＷｈ

　　使用周囲温度　　　　：　ー１０℃～＋４０℃

　　設置場所　　　　　　：　屋外・屋側・屋内、直射日光が当たらないこと

　　質量　　　　　　　　：　約８５ｋｇ

　　強度　　　　　　　　：　商品仕様書、施工説明書の固定方法に基づき耐震計算を実施し

　　　　　　　　　　　　　　取付方法を選択すること

３．６　ネットリモコン

　 動作電圧　　　　　　：　ＤＣ１２Ｖ(パワーステーションより給電）

　 消費電力　　　　　　：　待機時１。５Ｗ以下、動作時２Ｗ以下

　 通信機能　　　　　　：　有線ＬＡＮ　１００ＢＡＳＥ－ＴＸ，１０ＢＡＳＥ－Ｔ

　　　　　　　　　　　　　　無線ＬＡＮ　ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ／ｎ

　　　　　　　　　　　　　　シリアル通信　ＲＳ－４８５

　　使用周囲温度　　　　：　－２０℃～＋５０℃

　　設置場所　　　　　　：　屋内壁面

　　質量　　　　　　　　：　約３１０ｇ

３．７　電力切替ユニット（３０Ａタイプ・特定負荷ブレーカ付）単相３線用

　　定格電圧　　　　　　：　単相３線　ＡＣ１００／２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

　　定格電流　　　　　　：　３０Ａ

　　設置場所　　　　　　：　屋内壁面

　　質量　　　　　　　　：　約９．６ｋｇ

３．８　小型計測装置

　　設置場所　　　　　　：　屋内

　　使用機器　　　　　　：　ＤａｔａＣｕｂｅ４、他一式

　　　　　　　　　　　　　　４３型

３．９　表示装置

　　アスペクト比　　　　：　１６：９

　　画面サイズ　　　　　：　

　　種類　　　　　　　　：　液晶モニタ

　　外形寸法　　　　　　：　別途図面参照

　　電源　　　　　　　　：　ＡＣ１００Ｖ

　　設置場所　　　　　　：　屋内壁面

　　表示内容例　　　　　：　発電電力、発電電力量等

３．１１　日射計

　　計測精度　　　　　　：　ＩＳＯ　９０６０　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｃｌａｓｓ　相当とする。

　　対象　　　　　　　　：　傾斜面日射量

　　設置場所　　　　　　：　屋外

　　外形寸法　　　　　　：　別途図面を参照

３．１２　気温計

　　　　　　　　　　　　：　ＪＩＳ　Ｃ１６０４-２０１３（Ａ級）

　　測定素子　　　　　　：　シース型Ｐｔ１００Ω ４線式

　　種類　　　　　　　　：　ラジエーションシールド付き気温計

　　設置場所　　　　　　：　太陽電池架台近辺に設置

　　外形寸法　　　　　　：　別途図面を参照

４．工事範囲

４．１　機器据付工事

　　（１）太陽電池組立取付工事

　　（２）納入機器取付工事

　　※架台に設置されない機器の取付は電気工事

４．２　電気工事他

　　（１）受電盤までの配管配線工事＜連系点から引込開閉器盤間＞（電気工事）

　　（２）計測信号配線工事（電気工事）

　　（３）基礎工事（建築工事）

　　（４）接地工事（電気工事）

　　※太陽電池モジュール間配線以外の全ての配線工事は電気工事とする。

○○

計測システム計測システム

表－４表－４

配線ケーブル配線ケーブル

○

○

○

○

○

太陽電池

注１

注１

○

項目

外観検査

絶縁耐圧

機器

絶縁抵抗測定

注１）現地検査又は工場検査のいずれかで可。

出力測定

保護装置特性

システム動作

注１

注１

注１

○

○

○

○

○

○

○

注１ 注１○ ○

５．試運転・完成検査

５．１モジュール出力検査

　　（１）各モジュールの試験成績表の出力値がＪＩＳに適合していること。

　　（２）出力の合計値が３．１に示す容量の合計値以上であること。

５．２　下表４の項目については試運転・検査・測定を行うこと。

　　　　ただし、太陽電池の工場立会検査は実施しない。

○

蓄電ｼｽﾃﾑ

太陽光発電設備工事 特記仕様書（参考）

パワーステーション

パワーステーション同梱

３０Ａタイプ・特定負荷ブレーカ付



Ｅｃ

（３０Ａタイプ）単相３線用

特定負荷

電力切替ユニット

LJTS3353

EM-CE 8sq-3C

パワーステーション（６．０ｋＷ）

-
-

-
-

-
～

逆潮流検出用ＣＴ

自立出力１

系統入出力１

パワコン通信

ＲＰＲ

ＯＶＧＲ

LJPCT2

警報出力

EM-IEφ2.6-1C

EM-FCPEEφ0.9-1P

EM-CE 8sq-2C（最大15m）

（６．３ｋＷｈ）

蓄電池ユニット

LJBQT63

-
-

蓄電池用コンバータ

LJDT302

EM-IEφ2.6-1C

EM-FCPEEφ0.9-1P

EM-CE 5.5sq-2C（最大40m）

ネット

リモコン

本体

EM-FCPEEφ0.9-2P（最大120m）リチウムイオン

蓄電池部

RS-485 2

RS-485 1

EM-FCPEEφ0.9-2P（最大100m）

EM-IEφ2.6-1C

EM-CE 14sq-3C（最大35m）

EM-CE 8sq-3C（最大25m）

EM-CEE1.25sq-1P（総線長 最大800m）

Ｅｃ

逆潮流

連系ブレーカ

（３Ｐ２Ｅ４０Ａ）

逆接続可能型

ＥＬＢ

共用回路

ＥＬＢ

電灯分電盤

検出用ＣＴ

Ｅｃ

５直列　２系統

４７０Ｗ　１０枚

太陽電池モジュール

引込開閉器盤

EM-KPEES 1.25sq-1P

EM-IEφ2.6-1CＥｃ

～

RPR

Ｗｈ 買電

単相３線式　210/105V 50Hz/60Hz

気象信号変換器箱

AC100/200V

日射計

気温計

付属ケーブル

付属ケーブル

通信

ＰＶ

ＰＶ

Ｅｃ

注記）

AC100V

映像信号変換装置映像信号変換装置

DVI-HDMILANHDMI

AC100V

小型計測装置

（Ｄａｔａ Ｃｕｂｅ４）

AC100V

表示装置

AC100V

EM-FCPEEφ0.9-1P

この図面は参考図とする。各製作者により異なるものとなっていても、機能を充分に満足できるならば差支えない。尚、詳細は承諾図によるものとする。

専用ケーブル 3.5sq-1C×４

水防センター建設工事

工事箇所

工事件名

図
面
名
称

縮
　
　
尺

令和7年  月   日 図面番号作成年月日

一級建築士第214974号 杉浦友哉
（東京都知事登録第58345号）

株式会社スギウラ・アーキテクツ一級建築士事務所

日野市総務部建築営繕課

東京都日野市石田一丁目979-1,979-3,210-1,1002の各一部

NO　SCALE
太陽光発電設備

E-08

　システム図（参考）



水防センター建設工事

工事箇所

工事件名

図
面
名
称

縮
　
　
尺

令和7年  月   日 図面番号作成年月日

一級建築士第214974号 杉浦友哉
（東京都知事登録第58345号）

株式会社スギウラ・アーキテクツ一級建築士事務所

日野市総務部建築営繕課

東京都日野市石田一丁目979-1,979-3,210-1,1002の各一部

NO　SCALE
太陽光発電設備
　機器姿図（参考）
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58（取付ピッチ）

30
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φ10X2ヶ

（バンド金具取付用）

φ6穴

４０～６０ノパイプニ取付可能。

水準器
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（固定穴幅）
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３-Ｍ５細目
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24

ＰＣＳ 蓄電conv

計測リモコン

気象 ＩＲ ＴＨ

蓄電

モニター

：単結晶シリコン太陽電池仕　　様

：４７０Ｗ最大出力

質　　量 ：２１．５ｋｇ

質　　量 ：約３５ｋｇ

材　　質 ：鋼板

：約２０ｋｇ

：鋼板材　　質

取り付け穴4-φ9x14

質　　量 質　　量：約８５ｋｇ

：鋼板材　　質

ネットリモコン（参考図）

太陽電池モジュール（参考図） 産業用パワーステーション（参考図） 産業用蓄電池用コンバータ（参考図） 産業用リチウムイオン蓄電池ユニット（６．３ｋＷｈ）（参考図）

電力切替ユニット（３０Ａタイプ・特定負荷ブレーカ付）単相３線用（参考図） 小型計測装置（参考図） 表示装置 <液晶４３インチ>（参考図）

気温計（参考図）日射計（参考図）気象信号変換器箱 <デジタル出力>（参考図）

材　　質　：ＡＢＳ樹脂質　　量：約９．６ｋｇ

：約８．７ｋｇ質　　量：３１５ｇ質　　量：合成樹脂製材　　質：約３１０ｇ質　量

材　　質：鋼板

塗 装 色：２．５Ｙ９／１（半ツヤ）

：３３０ｇ質　　量 ：約１．２ｋｇ質　　量
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一級建築士第214974号 杉浦友哉
（東京都知事登録第58345号）

株式会社スギウラ・アーキテクツ一級建築士事務所

日野市総務部建築営繕課

東京都日野市石田一丁目979-1,979-3,210-1,1002の各一部
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PCS

電力切替ユニット

Ｌ－１

ﾘﾓ
ｺﾝ

引込開閉器盤

蓄電conv

L3

L1

L2

L6

L5

日射計
気温計

L7

L9

L8

気
象

箱

2E

2.0

IRTH

　付属ケーブル　PFD（22）

EM-FCPEE0.9-1P 保護管PF(16)

EM-CE8sq-3C E2.6  PF(28)

※取付位置は適切に計測できる位置とすること。

専用ケーブルHCV3.5□-1C×4　EM-IE2.6　PFD(28)

　付属ケーブル　PFD(22)

2.
0

12

L4

太陽電池モジュール４．７ｋＷ

150□×100(VE)

N

1
8
2
0

1
8
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0

7
2
8
0

1
8
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0

1
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5 5

4

3

2

1 1

1820 2275 910 1820 1820 910 910455

4550 5460

A.5 B.5A.4 B.8B.2

A B C

20020

器具庫１

水防倉庫

バリアフリートイレ

女子トイレ

男子トイレ2

男子トイレ1

集会所

器具庫２
ホール1

ホール2

1820 1820 910 1365 1820 1365

C.2 C.5 C.8 D.3 D.74550

5460

　屋根伏図

専用ケーブルHCV3.5□-1C×4　EM-IE2.6　PFD(28)

　電力切替ユニット

　蓄電conv

　太陽光モジュール

　ネットリモコン

　蓄電

気象信号変換箱

　計測監視装置

　蓄電conv

  計測監視装置

　ＰＣＳ

　ＰＣＳ

　ＰＣＳ

　ＰＣＳ

　ＰＣＳ

　ＰＣＳ

　ＰＣＳ

  分電盤L-1   EM-CE14sq-3C E2.6

  EM-CE8sq-3C E2.6

  EM-FCPEE0.9-1P

  EM-CE5.5sq-2C　E2.6

PF(16)

保護管

  EM-FCPEE0.9-2P

PF(28)

PF(28)

PF(16)

PF(16)　引込開閉器盤(ＲＰＲ)

PF(16)

屋外：PFD(28)
屋内：PF(28)

PF(16)

  至　機　器 記号

　配線リスト表

Ｌ１

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４

Ｌ５

Ｌ６

Ｌ７

Ｌ８

Ｌ９

　配線（天井コロガシ配線）

  EM-CE8sq-2C　E2.6

PF(16)

PF(16)

  EM-FCPEE0.9-2P

  EM-FCPEE0.9-1P

  専用ｹｰﾌﾞﾙHCV3.5sq-1C×4　E2.6

  EM-FCPEE0.9-1P

  EM-CEE1.25sq-1P

  EM-KPEES1.25sq-1P

PF(28)

D E

750 4550 10920

A B

太陽光発電設備平面図

E-10

2.0

配管にて保護ヶ所

注記

WP

２．特記なき配線配管は下記による。（二重天井内は、ケーブルコロガシとする）

１．使用する電線、ケーブルはＥＭエコケーブルを使用のこと

（1芯アース）

防雨型ジョイントボックス

EM-EEF 2.0－3C

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ WJ4613B相当品

蓄
電

PF(22)


